
Однокомпонентная антикоррозионная полиуретановая отверждаемая влагой воздуха грунтовка для применения в условиях повышенной 
влажности (влажные поверхности) и при низких температурах. Высокая производительность,  тонкопленочная технология, высокая эластичность.
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ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

1К ПУ ГРУНТ ОТВЕРЖДАЕМЫЙ ВЛАГОЙ ВОЗДУХА JETA INDUSTRY

Страна производитель

Цвет

Сухой остаток по объему, %

Плотность (DIN 51 757), кг/л 

Степень блеска (DIN 67 530)

Россия

Красно-коричневый

80 ± 2  

1,45

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- отверждение влагой воздуха;
- применение на слегка влажных подложках;
- «всесезонное» применение;
- стойкость к износу;
- хорошее отверждение при низких температурах;
- короткое время отверждения ускоряющее применение;
- высокая механическая прочность.

ОСНОВАНИЯ

 - Сталь
- Оцинкованная сталь
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Тип Одномпонентный

Матовый

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ*

*Температура подложки может составлять между -5°C и 40°C, но поверхность не может быть на взгляд покрытой льдом. Температура подложки 
должна быть выше точки росы по крайней мере на 3°C. Окрашиваемая поверхность должна хорошо вентилироваться в процессе нанесения и 
сушки для того чтобы уменьшить испарение растворителя. Это необходимо для обеспечения хороших условий сушки и для пользы для здоровья 
маляра.

-  Обезжирить средством «Антисиликон» JETA Industry
-  Ручная очистка поверхности до степени St 2 по ISO 8501 -1
-  Абразиво-струйная очистка до степени Sa 2 1/2 по ISO8501-1
-  Обезжирить средством «Антисиликон» JETA Industry

СТАЛЬ: 

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ:
-  Обезжирить средством «Антисиликон» JETA Industry
-  Матировать абразивом Р240-Р320
-  Обезжирить средством «Антисиликон» JETA Industry
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СМЕШИВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Пропорция смешивания/
Наим. компонента

1К ПУ грунт отверждаемый влагой воздуха
 JETA Industry

По объему

100

Разбавитель для грунта отверждаемого 
влагой воздуха JETA Industry** 0-10%

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Межслойная выдержка:    5-10 минут

<О) 

�

Давление, атм. Количество слоевСопла, мм

3.0-4.0 1-21.5-2.0Пневматическое
распыление

Способ нанесения

Безвоздушное
Airmix / Airless мин.150 10.019

**ЛКМ может наноситься без разбавления при использовании различных распылительных аппаратов. В зависимости от 
используемого оборудования, метода нанесения и температуры готового продукта может потребоваться добавление разбавителя

Жизнеспособность смеси при 20°С: зависит от относительной влажности. Открытую банку следует использовать полностью. 
Незначительное количество оставшегося вещества, высохнет даже в повторно закрытой банке.

При подготовке поверхности используйте
средства индивидуальной защиты!

Время нанесения последующего слоя при 20°С:    от 3 часов до 7 дней

Рекомендуемая толщина покрытия:
Сухая пленка:        60-80 мкм
Мокрая пленка:   110-150 мкм

Теоретический расход***:
Сухая пленка 60 мкм:      13,3 м²/л

*** Практический расход зависит от способа нанесения, сложности конструкции и структуры окрашиваемой поверхности. 
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СУШКА

**** Время сушки зависит от толщины пленки, температуры окружающей среды и относительной влажности воздуха. 

УПАКОВКА

1К ПУ грунт отверждаемый влагой воздуха JETA Industry -  7 кг в 5 литровых ведрах.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 

1К ПУ грунт отверждаемый влагой воздуха JETA Industry - 12 месяцев в закрытой заводской упаковке.

Информация, указанная в каталоге, получена на основании лабораторных исследований и опыта применения. 
Данные актуальны на момент выпуска каталога и не являются исчерпывающими.

7 кг 

До монтажной
твердости

3 часа
(максимальный интервал 7 дней)

Для сухой пленки
60 мкм****

От пыли

30 мин20°С

Перекрытие

3 часа

Температура

ХРАНЕНИЕ
Храните изделие в проветриваемом месте, вдали от прямого воздействия солнечных лучей.
Хранить при температуре от +5 °C до +30 °C.
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