
Защитное покрытие для ОСК J0603 представляет собой прозрачную вязкую жидкость и предназначено для временной защиты стен окрасочных 
камер от опыла (оверспрея) и связывания присутствующих в воздухе взвешенных частиц. Покрытие прозрачно, что позволяет эффективно 
использовать белый цвет поверхностей окрасочной камеры. Не содержит ЛОС. Защитное покрытие для ОСК J0603 рекомендуется наносить на 
полиэтиленовую пленку, либо другое отслаиваемое защитное покрытие.
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ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ОСК J0603 JETA INDUSTRY 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна производитель

Цвет

Сухой остаток (по массе), %

Плотность (DIN 51 757), кг/л  

Россия

Прозрачный

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

Тип Однокомпонентный

- Не содержит ЛОС
- Защита окрасочных камер
- Связывает присутствующие в воздухе взвешенные частицы
- Выдерживает воздействие температуры 100 оС в течении  1 часа 

без потери липкости

ОСНОВАНИЯ

1,0-1,15

50

Защитное покрытие для ОСК J0603 рекомендуется наносить на полиэтиленовую пленку, либо другое отслаиваемое защитное 
покрытие.

СМЕШИВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Перед применением материал тщательно перемешать в таре поставщика.

Разбавитель вода 0-30% 

Рабочая вязкость для пневматического распыления:  60-80 с 
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СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Рекомендуемая толщина покрытия: 
Мокрая пленка:   150 мкм

Теоретический расход*:
Мокрая пленка 150 мкм:   0,2 л/м2

* Практический расход зависит от способа нанесения, сложности конструкции и структуры окрашиваемой поверхности. 

УПАКОВКА

Защитное покрытие для ОСК J0603 JETA Industry  в 20 литровом евроведре.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 

Защитное покрытие для ОСК J0603 JETA Industry   - 6 месяцев в закрытой заводской упаковке.

Краска должна храниться и транспортироваться при температуре не ниже плюс 5оС и не выше плюс 30оС . 

Информация, указанная в каталоге, получена на основании лабораторных исследований и опыта применения Данные актуальны на момент 
выпуска каталога и не являются исчерпывающими.

Давление, бар Количество слоевСопла, мм

2,5-4 12,0-2,4 Пневматическое 
распыление

Способ нанесения

Окрасочное оборудование сразу после нанесения лака отмыть водой. При попадании покрытия на нежелательные поверхности - отмыть  
водой (сразу после попадания) или после испарения воды из лака - растворителем (бутилгликоль, бутилацетат, ксилол, этилцеллозольв и т.п.)
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