
Антисиликоновый очиститель на водной основе разработан для удаления соли, воска, жира и силиконов с поверхности деталей. Обладает 
антистатическими свойствами. Продукт предназначен для применения при косметическом ремонте лакокрасочного покрытия автомобилей и 
специализированной техники перед нанесением лакокрасочного покрытия. Не влияет на уже существующее лакокрасочное покрытие.

Россия, Санкт-Петербург
ул. Полевая-Сабировская, 15, лит. В

 8 (800) 222-25-91
www.jetaindustry.ru
info@jetaindustry.ru

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Антисиликоновый очиститель на водной основе JETA  Industry 

Наименование показателя

Летучесть по этиловому эфиру

Кислотное число

Срок годности

ЕИ

1/1

Плотность г/см3

Значение

---

мг КОН/г

---

0,955-0,980

30,0-40,0

не более 0,06

12 мес.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Класс опасности

Артикул/наименование

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

JI01160702\05 Антистатический антисиликоновый растворитель JETA Industry 

3 класс по ГОСТ 12.1.007-76

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Очиститель представляет собой бесцветную прозрачную однородную жидкость без посторонних примесей и включений с характерным 
запахом. Не горюч. Смешивается с водой в любых соотношениях. Продукт готов к применению.

УПАКОВКА ПРОДУКЦИИ
Очиститель разливается в пластиковую посуду объемом 5 литров.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Рекомендовано
Защита органов дыхания 

Полнолицевые-респираторы и 
полумаски-респираторы 

Класс защиты А1 ГОСТ Р.12.4.193-99

Обязательно 
Защита рук

 Перчатки масло-бензостойкие
Нитриловые лабораторные

Рекомендовано 
Защита глаз

При использовании полумасок-
респираторов

JI01160702\05
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